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STAMPA CON 
DJK GRAFICA

Le stampe piccolo formato solitamente vengono stampati 
insieme ad altri soggetti e tagliati tutti insieme, per questo 
è fondamentale che rispettino tutti i medesimi canoni. 

Segui le nostre istruzioni per creare un corretto file di stam-
pa senza rischiare. Questi semplici accorgimenti ti permet-
teranno di inviare direttamente i file senza rischiare che testi 
o immagini vengano tagliati, o di avere bordi bianchi intor-
no alla stampa.
Per dubbi o domande scrivici a info@djkgrafica.it

FORMATO FILE
Il formato ideale di stampa è il pdf, eventualmente potete inviare 
anche jpg, eps, tiff. 
Al fine di evitare problemi con i colori si consiglia di non inviate file 
aperti di illustrator ( AI ) o PSD.
In nessun caso si procederà con la stampa da file word, publisher, 
libreoffice o simili.

RISOLUZIONE DEL FILE
La risoluzione ottimale dei file per la stampa 
è di 300 dpi in scala 1:1 per tutti i file piccolo 
formato ( bigliettini, volantini, opuscoli, ... ). 
Per le stampe grande formato, ovvero mani-
festi per affissioni stradali e grandi affissioni 
si accettano file fino a 100 dpi.

IMPOSTAZIONI COLORE
Tutti i file vanno inviati rigorosamen-
te in CMYK (ciano, magenta, giallo, 
nero) assegnando il profilo colore 
Fogra 39.
Le immagini in RGB o con colori 
PANTONE saranno convertite in au-
tomatico con un profilo di separa-
zione standard.
Non si effettua stampa del bianco.
Gli elementi da realizzare con impres-
sini a caldo ( oro, argento e lamine ) 
vanno inseriti su livelli separati ed 
indicati nel nome di livello.

FONT & TRACCIATI VETTORIALI
I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/trac-
ciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non ga-
rantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di 6 pt.
I tracciati vettoriali devono essere preferibilmente almeno di 0,25 
pt. 
Si raccomanda di non creare cornici e passpartout troppo vicini ai 
margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di stampa e 
taglio.
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Testi correttamente allineati all’interno del margine di sicurezza e sfondo oltre la linea di taglio

Testi erroneamente allineati oltre il margine di sicurezza e sfondo ridotto al limite di taglio

MARGINE DI SICUREZZA ( 4 mm )

IMPOSTAZIONI CORRETTE

IMPOSTAZIONI ERRATE

MARGINE DI SICUREZZA ( 4 mm )

LINEA DI TAGLIO

LINEA DI TAGLIO

MARGINE DI ABBONDANZA ( 2 mm )

MARGINE DI ABBONDANZA ( 2 mm )
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